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※仕様内容については予告なく変更する場合があります。

分 類 クランプ式簡易直流電流センサ
形 式 ＨＤＣＣ-２５０μ-Ｓ ＨＤＣＣ-２.５ｍ-Ｓ ＨＤＣＣ-２５ｍ-Ｓ ＨＤＣＣ-２５０ｍ-Ｓ

１０μＡ １００μＡ １ｍＡ １０ｍＡ
２５０μＡ ２.５ｍＡ ２５ｍＡ ２５０ｍＡ

分 解 能
入力フルスケール
出力インピーダンス ５６０Ω直列に1μFコンデンサがＧＮＤ間にあり
出 力 直 線 性 ±０.５％ＦＳ
オ フ セ ッ ト 電 圧 １±０.５Ｖ １±０.５Ｖ １±０.５Ｖ １±０.５Ｖ
温 度 特 性 ±２.５ｍＶ/℃
最 大 許 容 電 流 ５Ａ
応 答 速 度 ＤＣ～５Ｈｚ

１０Ａ
ＤＣ～６０Ｈｚ

１０Ａ
ＤＣ～６０Ｈｚ

１０Ａ
ＤＣ～６０Ｈｚ

誘 起 電 圧 センサより被測定電線に±２２５ｍＶｐ-０、約５ｋＨｚのノイズが誘起される
使 用 温 度 １０～＋６０℃
保 存 温 度 －３０～＋７０℃
電 源 ＤＣ５Ｖ±５％
消 費 電 力 １００ｍＷ
用 途 直流微弱電流通電検知用
形 状 簡易クランプ式分割型
外 形 寸 法 １６Ｄ×１７.５Ｗ×４４Ｈ(センサ)/１７Ｄ×１９.５Ｗ×４５Ｈ(シールドケース)
貫 通 穴 φ４

分 類 貫通型直流電流センサ
形 式 ＨＤＣ-１００ｍ
分 解 能 １００μＡ
入力フルスケール １００ｍＡ
出力インピーダンス ５６０Ω直列に1μFコンデンサがＧＮＤ間にあり
主 力 直 進 性 ±０.５％ＦＳ
応 答 速 度 ２００ｍsec
仕 様 温 度 －１０～＋６０℃
保 存 温 度 ３０～＋７０℃
電 源 ＤＣ５Ｖ±５％
用 途 直流微弱電流通電感知用
形 状 貫通型
外 形 寸 法 ３２Ｄ × １２５Ｗ × ８０Ｈ
貫 通 穴 φ２５

分 類
形 式
検 出 感 度 １ｋＨｚ
出 力 電 圧 取り付け方向により出力が逆転します
最 大 許 容 電 流 これ以上の電流が流れる場合にはっご確認ください

デューティ５０％方向波
２変化目から反応

三角波
使 用 温 度
保 存 温 度
電 源
消 費 電 力
用 途 測定電流の増加により増加
形 状
外 形 寸 法
貫 通 穴 写真参照(色・形状は最終仕様ではありません)

ＨＰＣ-３.５ｍ-Ｓ
３.５ｍＡ以上

Ｍａｘ１０ｋＨｚ　１０ｍＡ
１ｋＨｚ３.５μＡ

５００Ｈｚ～１０ｋＨｚ　３.５ｍＡ

ＨＰＣ-１ｍ-Ｓ
０.７ｍＡ以上

測定電流ＯＮ/ＯＦＦ:ＤＣ０.５Ｖ以下/４Ｖ以上(ＲＬ＝１０ｋΩ)
１０Ａ

Ｍａｘ１０ｋＨｚ　１ｍＡ
１ｋＨｚ５００μＡ

５００Ｈｚ～１０ｋＨｚ　１ｍＡ
１０～＋６０℃
－３０～＋７０℃

ＤＣ５Ｖ
２０ｍＷ

微弱パルス電流通電検知用
クランプ式分割型

１６Ｄ×１７.５Ｗ×４４Ｈ(センサ)/１７Ｄ×１９.５Ｗ×４５Ｈ(シールドケース)
φ４

応 答 速 度

備考クランプ式パルスセンサ

貫通型ＤＣセンサ 「ＨＤＣシリーズ」

ＤＣセンサ 「ＨＤＣＣシリーズ」

パルスセンサ 「ＨＰＣシリーズ」

at at

at at




